
Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. 
Niezawodność, innowacyjność i trwałość to znaki rozpoznawcze marki ACO.

• unifon cyfrowy głośnomówiący do systemu P
• instalacja cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
• podświetlane ikony dotykowe
• głośnomówiący
• otwieranie lub sterowanie automatyką domową 
 bez aktywnego połączenia
• 7 stopniowa regulacja dźwięków
• czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk
• intuicyjna i komfortowa obsługa
• pełna prywatność połączenia
• możliwość pracy kilku monitorów pod jednym adresem

• funkcja dzwonka do drzwi
• unifon odbiera każdy adres wywołania (po ustawieniu  

adresu ”0”) 
• automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, 

np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem 
• kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup 

CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
• łatwa zmiana wersji audio w wideo (MP800) za pomocą  

wyświetlacza LCD:
 – UP800 LCD 3,5” lub
 –UP800 LCD 2,4”

DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wybrane cechy UP800V:  

UP800V
Unifon cyfrowy głośnomówiący z możliwością 
rozbudowy o wyświetlacz LCD

Odbiorniki

www.aco.com.pl

UP800V 
Łatwa zmiana unifonu UP800V 

w wideomonitor MP800



DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Rysunek techniczny

Schemat połączeń

www.aco.com.plKK0118VA.1638

UP800V
Unifon cyfrowy głośnomówiący z możliwością 
rozbudowy o wyświetlacz LCD

Odbiorniki
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