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Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu jezyka elektrozaczepu powoduje
otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umozliwia to montaz elektrozaczepu przy mniejszym
podcieciu oscieznicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne, dostepne wedtug tabeli.
Regulacja jezyka elektrozaczepu w zakresie 3 mm. Rozstaw $rub montazowych 52 mm.
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SERIA 1400 RF AC9-14V 0,4-0,65A 17 Q SERIA 1400 RF AC 20-25V 0,2-
NC DC 10-14V 0,5-0,75A 17Q \[e} DC 20-25V 0,

1410RF-12AC/DC  Podstawowy 1410RF-24AC/DC  Podstawowy
1420RF-12AC/DC  Z wytgcznikiem 1420RF-24AC/DC  Z wytgcznikiem
1433RF-12AC/DC* Z pamiecig wewnetrzng 1433RF-24AC/DC* Z pamigecig wewnetrzng
1443RF-12AC/DC* Z wytgcznikiem i pamiecig wewn. 1443RF-24AC/DC* Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.
1411RF-12DC 11-13V DC, 0,27-0,31A 40Q “opcjonalnie istnieje mozliwos¢
zamodwienia zaczepu z pamiecig
zewnetrzng.
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